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Orgao: Ministério do Meio Ambiente/Gabinete do Ministro
PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 274, DE 30 DE ABRIL DE 2019

Disciplina a recuperagcao energetica dos residuos solidos
urbanos referida no § 1° do art. 9° da Lei n° 12.305, de 2010 e no
art. 37 do Decreto n° 7404, de 2010.

OS MINISTROS DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DE MINAS E ENERGIA E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, no uso das atribuicdes que lhes confere o art. 87, paragrafo unico, inciso I,
da Constituicdo, e considerando o art. 37 do Decreto n° 7404, de 23 de dezembro de 2010, que
regulamentou a Lei n® 12305 de 2 de agosto de 2010, e o que consta do Processo n°
02000.005152/2019-42, resolvem:

Art. 1° Disciplinar a recuperacao energetica dos residuos soélidos urbanos, em atendimento ao
disposto no art. 37 do Decreto n° 7404, de 23 de dezembro de 2010.

Art. 2° Para efeito desta Portaria Interministerial, sdo adotadas as seguintes defini¢coes:

- Usina de Recuperacao Energetica de Residuos Sélidos Urbanos - URE: qualquer unidade
dedicada ao tratamento téermico de residuos solidos urbanos com recuperagao de energia térmica gerada
pela combustao, com vistas a redugcao de volume e periculosidade, preferencialmente associada a
geragao de energia termica ou elétrica;

- Emissao: liberagao direta ou indireta de matéria ou energia a partir de fontes estacionarias,
pontuais ou difusas, da URE para a atmosfera, agua ou solo;

- Limites de Emissao: valores que nao poderao ser excedidos durante um ou mais periodos de
tempo, usualmente expressos em concentragcao de massa por volume;

- Operador: qualquer pessoa ou grupo de pessoas que opere, controle, supervisione ou seja
proprietario de uma URE e que tenha o poder legal de decisao sobre o funcionamento técnico da
instalacao; e

- Sistemas de Monitoramento Continuo: conjunto completo de equipamentos para o
monitoramento de emissdes geradas na URE, usado para amostrar, acondicionar, analisar e fornecer um
registro permanente das emissdes ou dos parametros de processo.

Paragrafo unico. A definicao prevista no inciso | deste artigo inclui o tratamento por oxidagao
térmica e outros processos, tais como pirdlise, gaseificacao ou processos de plasma.

Art. 3° A recuperacao energetica dos residuos soélidos urbanos constitui uma das formas de
destinagao final ambientalmente adequada passivel de ser adotada, observadas as alternativas prioritarias
de nao geracao, reducao, reutilizacao, reciclagem e tratamento dos residuos soélidos, conforme
estabelecido no caput e § 1° do art. 9° da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010.

Art. 4° A recuperacao energetica dos residuos solidos urbanos esta condicionada a
comprovagao de sua viabilidade técnica, ambiental e econdmico-financeira e a implantagcao de programa
de monitoramento de emissao de gases téxicos aprovado pelo érgao ambiental competente, nos termos
da legislagcao em vigor.

Art. 5° A recuperacgao energética de residuos solidos urbanos, quando destinados a geragcao de
energia elétrica, deverd se dar conforme os marcos legal e regulatorio ambientais e dos setores
energeético e de saneamento.

Paragrafo unico. Os residuos passiveis de recuperacao energética classificam-se como fonte
alternativa de energia para todos os efeitos previstos na legislacao.

Art. 6° Poderao ser encaminhados para a URE os seguintes residuos:
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- residuos de limpeza urbana, originarios da varricao, limpeza de logradouros e vias publicas e
outros servicos de limpeza urbana; e

- residuos domiciliares, originarios de atividades domésticas em residéncias urbanas.

Paragrafo unico. Os residuos de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos
caracterizados como nao perigosos, podem, em razao de sua natureza, composicao ou volume, ser
equiparados aos residuos domiciliares pelo poder publico municipal.

Art. 7° O disposto nesta Portaria Interministerial ndao se aplica ao aproveitamento energético dos
gases gerados a partir de processos bioldgicos, tais como a biodigestao e a decomposicao da materia
organica de residuos soélidos urbanos em aterros sanitarios.

Art. 8° A localizacao, construcao, instalacao, ampliagao, modificacao e operacao de URE,
dependerao de licenciamento pelo érgao ambiental competente, conforme legislacao em vigor.

Art. 9° Na recuperacao energética dos residuos solidos urbanos devem ser observadas as
seguintes diretrizes operacionais:

- as UREs devem ser projetadas, equipadas, construidas e operadas de modo a permitir que,
apos a ultima injecao de ar de combustao, os gases resultantes do processo atinjam uma temperatura
minima de 850°C, de forma controlada e homogénea, mesmo nas condicdes menos favoraveis, medida
proximo a parede interior ou a outro ponto representativo da camara de combustao, durante dois
segundos;

- cada forno da URE devera ser equipado com pelo menos um queimador auxiliar, que devera
ser ativado automaticamente sempre que a temperatura dos gases de combustao atinja valores inferiores
a 850°C apds a ultima injecao de ar de combustao;

- 0s queimadores auxiliares deverao tambem ser utilizados durante as operacoes de parada e
partida, a fim de garantir a manutencao da temperatura minima de 850°C durante estas fases operacionais
e enquanto a camara de combustao contiver residuos nao queimados;

- 0 acondicionamento, armazenamento, manuseio e transporte de produtos residuais secos, tais
como cinzas volantes, cinzas de caldeiras e outros provenientes dos equipamentos de controle de
poluicao do ar, deverao ser efetuados de forma a evitar a emissao de poeiras fugitivas;

- a destinacao dos produtos residuais gerados na URE devera atender as exigéncias especificas
constantes da licenca ambiental e manter registro e controle sistematico;

- os efluentes liquidos gerados na URE deverao atender aos padroes de langamento
estabelecidos na legislacao em vigor;

- a URE devera instalar e operar sistema de intertravamento, para interromper automaticamente
a alimentacao de residuos em caso de problemas que afetem a sua operagao e seguranga;

- todos os sistemas de monitoramento continuo da URE deverao dispor de Plano de Inspecao e
Manutencao do Sistema, com registros completos das intervencdes de inspegao, manutencgao, calibracao,
a serem disponibilizados integralmente ao 6rgao ambiental competente, sempre que solicitado; e

- todos os registros de monitoramento de emissao e operacionais deverao ser mantidos pelo
operador por pelo menos cinco anos.

Art. 10. As instalagcdoes da URE devem ser projetadas, equipadas, construidas e operadas de
modo que nao sejam excedidos os limites maximos de emissao de poluentes atmosféricos previstos na
legislacao em vigor.

Art. 11. A critério do o6rgao ambiental competente, apds trés anos consecutivos de
monitoramento continuo e operacgao, o sistema de monitoramento podera ser alterado caso o Operador
apresente estudos que comprovem que as tecnologias de controle aplicadas asseguram valores que nao
ultrapassam os limites maximos de emissao e padroes estabelecidos na legislagao em vigor ou os valores
estabelecidos em sua licenca ambiental.

Art. 12. E obrigatdria a elaboracédo de Plano de Contingéncia e Plano de Emergéncia, conforme
disposto nos Anexos | e ll, respectivamente, desta Portaria Interministerial.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n°-274-de-30-de-abril-de-2019-86235505

2/4



30/11/2020

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 274, DE 30 DE ABRIL DE 2019 - PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 274, DE 30 DE ABRIL DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional

Paragrafo unico. O responsavel pela URE deve comunicar de imediato ao 6érgao ambiental
competente a ocorréncia de qualquer acidente.

Art. 13. O encerramento das atividades de uma URE devera ser precedido da apresentacao de
Plano de Desativacao ao orgao ambiental competente, conforme o disposto no Anexo Il desta Portaria
Interministerial.

Art. 14. A infringéncia a qualquer artigo desta Portaria Interministerial sujeitara o infrator as
penalidades estabelecidas na legislacao em vigor.

Art. 15. Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicagao.

RICARDO SALLES
Ministro de Estado do Meio Ambiente

BENTO ALBUQUERQUE
Ministro de Estado de Minas e Energia

GUSTAVO CANUTO
Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional

ANEXO |
PLANO DE CONTINGENCIA

Art. 1° E obrigatdria a elaboragao de Plano de Contingéncia, visando identificar as respostas para
um conjunto de situacdes de emergéncia, previamente identificadas, atribuindo tarefas pessoais,
equipamentos a serem utilizados e planos de evacuagao, caso necessario.

Paragrafo unico. O Plano serda implementado sempre que houver a ocorréncia de incéndio,
explosao ou emissao de gases que possam causar dano a saude ou ao meio ambiente.

Art. 2° O Plano de Contingéncia devera ter um coordenador a quem competira a apresentacao
de relatodrio das ocorréncias ao orgao ambiental competente.

Art. 3° O Plano de Contingéncia devera contemplar, no minimo, os seguintes topicos:

| - sistemas de comunicacao;

Il - sistemas de alarme interno;

[l - plano de auxilio mutuo;

IV - equipamentos de controle de fogo e vazamentos;

V - equipamentos e procedimentos de descontaminacao;

VI - procedimentos de testes e manutencao de equipamentos de protecao;

VII - plano de manutencao, incluindo paralisagao da unidade e disposicao dos residuos;
VIl - plano de remocao de feridos;

IX - plano de treinamento e simulagao;

X - descricao dos procedimentos de recepgao, estocagem, manuseio e disposicao dos residuos;
XI - descricao dos procedimentos e equipamentos de seguranca;

Xll - descricao das precaugoes para prevencao de ignicao acidental ou reacoes de residuos
inflamaveis, reativos ou incompativeis;

Xl - descricao do transporte interno de residuos, inclusive com indicacao em planta das vias de
trafego interno.

Art. 4° Todo equipamento devera dispor de mecanismos de intertravamento, diante das
seguintes ocorréncias:

| - baixa temperatura de combustao;
Il - falta de indicacao de chama;
[l - falta de energia elétrica ou queda brusca de tensao;

IV - baixa concentracao de oxigénio na camara poés-combustao ou na chaminég;
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V - deteccao de valores de monoxido de carbono (CO) entre cem e quinhentas partes por
milhao por mais de dez minutos corridos ou concentragao que represente risco a operagao;

VI - mau funcionamento dos monitores e registradores de oxigénio ou de monoxido de carbono;
VII - interrupcao ou parada do funcionamento do equipamento de controle de poluicao;
VIIl - queda de suprimento do ar de instrumentacao;
IX - parada do ventilador ou exaustor;
X - sobrepressao positiva na camara de combustao.
ANEXO I
PLANO DE EMERGENCIA

Art. 1° O Plano de Emergéncia € obrigatorio e devera conter, no minimo, os procedimentos a
serem adotados nos seguintes casos:

| - incéndio na estocagem de residuos;
Il - riscos nas operagoes de descarregamento;

Il - vazamentos das areas de estocagem e manuseio de residuos perigosos para o meio
ambiente, ou para se prevenir contra enchentes;

IV - falhas no equipamento e interrupcao de fornecimento de energia elétrica;
V - exposicao indevida de pessoas aos residuos;
VI - liberagao de gases que possam causar dano a saude ou ao meio ambiente..

Art. 2° O responsavelpela URE deve comunicar ao orgao ambiental competente, de imediato, a
ocorréncia de qualquer acidente.

§ 1° Devera ser enviado, ao 6rgao ambiental competente, relatério destacando causas, avaliagao
das consequéncias € medidas adotadas, em prazo a ser fixado na Licenca de Operacao. § 2° As
tecnologias que exigirem a instalacao de chaminé de emergéncia, devem dispor de sensor de abertura e
registro automatico do dispositivo, com registro dos dados relativos as causas e tempo de abertura.

§ 3° A falta de informacgao ao 6rgao ambiental sujeitara o infrator as penalidades estabelecidas
na legislagao em vigor.

ANEXO Il
PLANO DE DESATIVACAO

Art. 1° O encerramento da URE devera ser precedido da apresentagcao de Plano de Desativagao,
que contera, no minimo, 0s seguintes topicos:

| - descricdo de como e quando a unidade sera parcialmente ou completamente
descontinuada;

Il - diagnodstico ambiental da area;
[l - inventario dos residuos estocados;
IV - descricao dos procedimentos de descontaminagao das instalagoes;

V - destinagao dos residuos estocados e dos materiais e equipamentos contaminados; VI -
cronograma de desativagao.

Art. 2° O Plano de Desativacao devera ser apresentado pelo empreendedor e elaborado por
profissional habilitado e submetido a aprovacao prévia do érgao ambiental competente. Paragrafo unico.
Qualquer alteracao no Plano de Desativagao devera ser autorizada pelo orgao ambiental competente.

Art. 3° Deverao ser estabelecidos pelo orgao ambiental competente, quando couber, no ambito
do Plano de Desativacao, procedimentos de pos-desativagao.

Art. 4° Apds a conclusao das atividades propostas, o responsavel pela URE devera submeter um
relatorio final ao 6rgao ambiental competente.

Este conteudo nao substitui o publicado na versao certificada.
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